
La información en esta Ficha de datos de seguridad (SDS) se proporciona de buena fe y se cree que es precisa. Esta SDS contiene un resumen general de los peligros
conocidos por Laboratorio Geométrico S.L., pero no pretende describir todos los peligros que existen. Laboratorio Geométrico S.L. y sus subsidiarias ("Winkle")
esperan que cada cliente o usuario de sus productos (cada uno, un "Usuario") estudie esta SDS detenidamente y consulte a la experiencia adecuada para conocer los
peligros asociados con los productos. LABORATORIO GEOMÉTRICO NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO O SUS PRODUCTOS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA EN CUANTO A LA EXACTITUD O
INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN, O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

PLA PRO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1. Identificador del producto
PLA PRONombre comercial

2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla
Usos relevantes: Impresión de piezas de plástico. Solo para usuarios industriales.
Usos desaconsejados: Todos los usos no especificados en esta sección o en la sección 7.3

3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Proveedor: Laboratorio Geométrico S.L.

Calle Segunda (Polígono Industrial El Montalvo III), 4,
37188, Carbajosa de la Sagrada
info@winkle.shop
670 37 88 29

4. Teléfono de emergencia
Teléfono: 112

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Reglamento CLP (CE) nº 1272/2008:
El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento CLP (CE) nº 1272/2008.

2. Elementos de la etiqueta
Reglamento CLP (CE) nº 1272/2008:
Ninguno

3. Otros peligros
El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

4. PRIMEROS AUXILIOS

1. Descripción de las medidas de primeros auxilios:

1. Sustancia:

2. Mezcla:

Consultar a un médico en caso de malestar mostrando la FDS del producto.

2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Inhalación:

Contacto con la piel:

Contacto con los ojos:

Ingestión:

En caso de síntomas, traslade a la persona afectada al aire libre.

No aplicable

Descripción química: Mezcla acuosa compuesta de aditivos y pigmentos.
Componentes:
Ninguna de las sustancias contenidas en la mezcla supera los valores fijados en el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006

En caso de contacto se recomienda limpiar bien la zona afectada con agua y jabón 
neutro. En caso de alteraciones cutáneas (escozor, enrojecimiento, erupciones, 
ampollas,...), acuda al médico acompañado de esta Ficha de datos de seguridad.

Aclarar con agua hasta eliminar el producto. En caso de problemas, 
consultar a un médico mostrando la FDS del producto.

En caso de consumo en grandes cantidades, se recomienda buscar 
asistencia médica.

Los efectos agudos y retardados se indican en las secciones 2 y 11.

3. Indicaciones de toda atención médica de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No aplicable

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

1. Medios de extinción
Medios de extinción adecuados:
Producto no inflamable, con bajo riesgo de incendio debido a las características de inflamabilidad 
del producto en condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En el caso de 
existir combustión sostenida como consecuencia de una manipulación, almacenamiento o uso 
inadecuado se puede utilizar cualquier tipo de agente extintor (Polvo ABC, agua,...)
Medios de extinción inadecuados:
No aplicable

PLA PRO
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Debido a su naturaleza inflamable, el producto no presenta riesgo de incendio en condiciones 
normales de almacenamiento, manipulación y uso.

3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Dependiendo de la magnitud del incendio, puede ser necesario utilizar ropa de protección com-
pleta y aparatos de respiración autónomos (SCBA). Debe disponerse de instalaciones y equipos de 
emergencia mínimos (mantas ignífugas, botiquín de primeros auxilios portátil,...) de conformidad 
con la Directiva 89/654/CE.
Disposiciones adicionales:
Actuar de acuerdo con el Plan de Emergencia Interno y las Fichas Informativas sobre las medidas 
a tomar tras un accidente u otras emergencias. Eliminar todas las fuentes de ignición. En caso de 
incendio, enfriar los recipientes y depósitos de almacenamiento de los productos susceptibles de 
combustión, explosión o BLEVE como consecuencia de las altas temperaturas. Evitar el derrame 
de los productos utilizados para extinguir el incendio en un medio acuoso.

1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para personal que no sea de emergencia
Aislar las fugas siempre que no suponga un riesgo adicional para las personas que realicen esta tarea.

Véase el apartado 8.
Para los servicios de emergencia

Este producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. Mantener el producto 
alejado de desagües, aguas superficiales y subterráneas.

2. Precauciones ambientales

Véanse las secciones 8 y 13.
4. Referencia a otras secciones

Se recomienda:
Barrer y palear el producto o recogerlo por otros medios y depositarlo en un contenedor para 
su reutilización (preferible) o eliminación.

3. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

1. Precauciones para manipulación segura

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PLA PRO
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A.- Precauciones para una manipulación segura
Cumplir la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los 
envases herméticamente cerrados. Controlar derrames y residuos, destruyéndolos con métodos 
seguros (apartado 6). Evitar fugas del recipiente. Mantener el orden y la limpieza en los lugares 
donde se utilicen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones
Se recomienda trasvasar a baja velocidad para evitar la creación de cargas electrostáticas que 
puedan afectar a los productos inflamables. Consulte en el apartado 10 las condiciones y mate-
riales que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos
No comer ni beber durante el proceso, lavándose las manos posteriormente con productos de 
limpieza adecuados.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales
No es necesario tomar medidas especiales para prevenir riesgos medioambientales. Para más 
información ver apartado 6.2

Sustancias cuyos límites de exposición profesional deben controlarse en el lugar de 
trabajo (LEP europeo, no legislación específica de cada país):
Polvo molesto: Polvo inhalable 10 mg/m3 // Polvo respirable 4 mg/m3

1. Parámetros de control

A.- Medidas técnicas de almacenamiento
Temp. mínima: -5 ºC
Temp. máxima: 60 ºC
Tiempo máximo: 12 Meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y contacto con alimentos. Para infor-
mación adicional ver apartado 10.5

2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

A excepción de las instrucciones ya especificadas, no es necesario proporcionar ninguna 
recomendación especial sobre los usos de este producto.

3. Usos finales específicos

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PLA PRO
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DNEL (Trabajadores):
No aplicable
DNEL (Población general):
No aplicable
PNEC:
No aplicable

PLA PRO

A.- Medidas de protección individual, tales como equipos de protección individual.
Como medida preventiva se recomienda el uso de Equipos de Protección Individual básicos, con el 
correspondiente <<marcado CE>> de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425. Para más informa-
ción sobre los Equipos de Protección Individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, 
clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante. Para más informa-
ción ver apartado 7.1. Toda la información aquí contenida es una recomendación que necesita alguna 
especificación por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales ya que se desconoce si 
la empresa dispone de medidas adicionales.

2. Controles de exposición

B.- Protección respiratoria

Dado que el producto es una mezcla de varias sustancias, la resistencia del material de los guantes
no puede calcularse de antemano con total fiabilidad, por lo que debe comprobarse antes de su
aplicación.

CAT III

C.- Protección específica para las manos

Protección 
guantes

contra riesgos
menores

Sustituir los guantes en caso de cualquier
signo de deterioro. Para periodos prolongados

de exposición al producto para usuarios
profesionales/industriales, recomendamos

el uso de guantes CE III con las normas
EN 420:2004+A1:2010, EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Protección
obligatoria protección

Pictograma PPE ObservacionesNormativa CEN

CAT I

Máscara
filtrante para

partículas

Sustituir cuando se observe un
aumento de la resistencia a la respiración.

EN 149:2001+A1:2009

Uso obligatorio
de máscara facial

Pictograma PPE ObservacionesNormativa CENClasificación

Clasificación
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C.- Ocular and facial protection

Vidrios
panorámicos

contra 
alpicaduras/
proyecciones

Clean daily and disinfect periodically
according to the manufacturer’s

instructions. Use if there is a
risk of splashing.

EN 166:2002
EN ISO 4007:2018

Protección facial
protección

Pictograma PPE ObservacionesNormativa CEN

CAT II

E.- Protección corporal

F.- Medidas de emergencia adicionales
No es necesario tomar medidas de emergencia adicionales.

Controles de exposición ambiental:
De acuerdo con la legislación comunitaria para la protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido 
al medio ambiente tanto del producto como de su envase. Para más información ver apartado 7.1.D

Compuestos orgánicos volátiles:
Con respecto a la Directiva 2010/75/UE, este producto tiene las siguientes características:

V.O.C. (Suministro):
Densidad V.O.C. a 20 ºC:
Número medio de carbonos:
Peso molecular medio:

0 % peso
0 kg/m³ (0 g/L)
No aplicable
No aplicable

Ropa de
trabajo

Sustituir ante cualquier indicio de deterioro.
Para periodos de exposición prolongada al

producto para usuarios profesionales/
industriales CE III de conformidad con las
normas EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:
2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.

Sustituir ante cualquier indicio de deterioro.
Para periodos de exposición prolongada al

producto para usuarios profesionales/
industriales CE III de conformidad con la

norma EN ISO 20345:2012
y EN 13832-1:2007

Pictograma PPE ObservacionesNormativa CEN

CAT I

Zapatos de
trabajo

antideslizantes
EN ISO 20347:2012

CAT II

Clasificación

Clasificación
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Aspecto:
Estado físico a 20 ºC:
Aspecto:
Color:
Olor:
Umbral de olor:

Volatilidad:
Punto de ebullición a presión atmosférica:
Presión de vapor a 20 ºC
Presión de vapor a 50 ºC:
Tasa de evaporación a 20 ºC:

Descripción del producto:
Densidad a 20 ºC:
Densidad relativa a 20 ºC:
Viscosidad dinámica a 20 ºC:
Viscosidad cinemática a 20 ºC:
Viscosidad cinemática a 40 ºC: 
Concentración: 
pH: 
Densidad de vapor a 20 ºC: 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua 20 ºC: 
Solubilidad en agua a 20 ºC: 
Propiedades de solubilidad: 
Temperatura de descomposición: 
Punto de fusión/punto de congelación:

Inflamabilidad:
Punto de inflamación:
Inflamabilidad (sólido, gas):
Temperatura de autoignición:
Límite inferior de inflamabilidad:
Límite superior de inflamabilidad:

Explosividad (sólido):
Límite inferior de explosividad:
Límite superior de explosividad:

Características de las partículas:
Diámetro medio equivalente:

Sólido
Pellets
Blanco
Inodoro
No aplicable *

No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

1312,8 kg/m³
1,313
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable *
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

No aplicable
No aplicable

No aplicable *

1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Para más información, consulte la ficha técnica del producto.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIÍMICAS
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Información relativa a las clases de 
peligro físico:
Propiedades explosivas:
Propiedades comburentes:
Corrosivo para los metales:
Calor de combustión:
Aerosoles - porcentaje total (en masa) 
de componentes inflamables:

Otras características de seguridad:
Tensión superficial a 20 ºC:
Índice de refracción:

2. Otra información

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información propiedad de sus peligros.

No aplicable *
No aplicable *
No aplicable *
No aplicable *
No aplicable *

No aplicable *
No aplicable *

No se esperan reacciones peligrosas porque el producto es estable en las condiciones de almace-
namiento recomendadas. Véase la sección 7.

1. Reactividad

Químicamente estable en las condiciones de almacenamiento, manipulación y uso.
2. Estabilidad química

En las condiciones especificadas, no se esperan reacciones peligrosas que provoquen temperatu-
ras o presiones excesivas.

3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Consulte los apartados 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específi-
cos. Dependiendo de las condiciones de descomposición, pueden liberarse mezclas complejas 
de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos 
orgánicos.

6. Productos de descomposición peligrosos

Se puede manipular y almacenar a temperatura ambiente:
4. Condiciones que deben evitarse

5. Materiales incompatibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

No aplicable
Choque y fricción

No aplicable
Contacto con el aire

No aplicable
Aumento de la temperatura

No aplicable
Luz solar

No aplicable
Humedad

Evitar ácidos fuertes
Ácido

No aplicable
Agua

No aplicable
Materiales oxidantes

No aplicable
Materiales combustibles

Evitar álcalis o bases fuertes
Otros
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DL50 oral > 2000 mg/kg (rata)

Consecuencias peligrosas para la salud:
En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a los límites de 
exposición profesional recomendados, pueden producirse efectos adversos para la salud, depen-
diendo del medio de exposición:

A- Ingestión (efecto agudo):
- Toxicidad aguda : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.

B- Inhalación (efecto agudo):
- Toxicidad aguda : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):
- Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasifica-
ción.
- Contacto con los ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasifica-
ción.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):
- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
IARC: Talco (3); Copolímeros de estireno-acrilonitrilo (3); Dióxido de titanio (2B)
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.

E- Efectos sensibilizantes:
- Respiratorio: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Cutáneos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Otros datos:
No aplicable

Información toxicológica específica sobre las sustancias:
No disponible

1. Información sobre los efectos toxicológicos

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No hay información disponible

Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014):
No aplicable

Gestión de residuos (eliminación y valoración):
Consultar al gestor autorizado del servicio de residuos sobre las operaciones de evaluación y 
eliminación de conformidad con el anexo 1 y el anexo 2 (Directiva 2008/98/CE). Según el 15 01 
(2014/955/CE) del código y en caso de que el envase haya estado en contacto directo con el 
producto, se procesará de la misma forma que el producto real. En caso contrario, se procesará 
como residuo no peligroso. No se recomienda tirarlo por el desagüe. Véase el apartado 6.2.

Normativa relacionada con la gestión de residuos:
De acuerdo con el Anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) se indican las disposicio-
nes comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos
Normativa comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014.

1. Toxicidad

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

1. Métodos para el tratamiento de residuos

No hay información disponible
2. Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible
3. Potencial de bioacumulación

No hay información disponible
4. Movilidad en el suelo

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB
5. Resultados de la valoración PBT y vPvB

No descritos
6. Otros efectos negativos

07 02 99
Código

Residuos no especificados en otra categoría
Descripción

No peligroso
Clase de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014)
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Este producto no está regulado para el transporte (ADR/RID,IMDG,IATA)

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Sustancias candidatas a autorización con arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH): 
No aplicable
Sustancias incluidas en el anexo XIV de REACH (”Lista de autorización”) y fecha de expiración: 
No aplicable.
Reglamento (CE) nº 1005/2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono: No aplicable
Artículo 95 del REGLAMENTO (UE) nº 528/2012: No aplicable
REGLAMENTO (UE) nº 649/2012, en relación con la importación y exportación de productos 
químicos peligrosos: No aplicable

Seveso III:
No aplicable

Limitaciones a la comercialización y al uso de determinadas sustancias y mezclas peligro-
sas (anexo XVII REACH, etc ....):
No aplicable

Disposiciones específicas en materia de protección de las personas o del medio ambiente:
Se recomienda utilizar la información incluida en esta ficha de datos de seguridad como base 
para realizar evaluaciones de riesgos específicas del lugar de trabajo con el fin de establecer las 
Medidas de prevención de riesgos necesarias para la manipulación, uso, almacenamiento y 
eliminación de este producto.

Otra legislación:
El producto podría estar afectado por la legislación sectorial

1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia
o la mezcla

16. OTRA INFORMACIÓN

Legislación relacionada con las fichas de datos de seguridad:
La FDS se facilitará en una lengua oficial del país en el que se comercialice el producto. Esta ficha de datos de 
seguridad se ha diseñado de conformidad con el ANEXO II-Guía para la elaboración de fichas de datos de 
seguridad del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (Reglamento (CE) nº 2015/830).

The supplier has not carried out evaluation of chemical safety.
2. Evaluación de la seguridad química
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Modificaciones relativas a la ficha de datos de seguridad anterior que se refieren a las formas de gestión 
de los riesgos.:
Reglamento CLP (CE) nº 1272/2008 (SECCIÓN 2, SECCIÓN 16):
- Información complementaria

Textos de las frases legislativas mencionadas en la sección 3:
Las frases indicadas no se refieren al producto en sí; están presentes a efectos meramente informativos y se 
refieren a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

Reglamento CLP (CE) nº 1272/2008:
No aplicable

Procedimiento de clasificación:
No aplicable

Consejos relativos a la formación:
Se recomienda una formación mínima para prevenir los riesgos industriales del personal que utilice este 
producto y para facilitar su comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como de la 
etiqueta del producto.

Principales fuentes bibliográficas:
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Abreviaturas y acrónimos:
ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
DQO: Demanda química de oxígeno
DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días
FBC: Factor de bioconcentración
LD50: Dosis letal 50
CL50: Concentración letal 50
EC50: Concentración efectiva 50
LogPOW: Coeficiente de partición octanolagua
Koc: Coeficiente de partición del carbono orgánico
UFI: identificador único de fórmula
IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
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