
PLA PRO

Colores disponibles:

Mejora del bobinado

PROPIEDADES

GARANTÍAS DE CALIDAD DE FILAMENTO PRO3 WINKLE

1,75 mm
0,05 mm+-

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PID, mecánica y fusor)
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto
* Compatible con la mayoría de impresoras 3D FDM del mercado
* En la gráfica, el cambio al color verde se debe al proceso de recocido del material

info@winkle.shop 670 378 829

1,75mm y 2,85mm
300g y 1kg

Disponible (bajo pedido):
3 Kg, 5 Kg y 8Kg

Verde Aguacate, Gris Ceniza, Blanco Glaciar, Azul Pacífico, 
Amarillo Canario, Negro Azabache y Rojo Diablo

PARÁMETROS / PLA PRO

AGRADECE UN ADHERENTE
A LA CAMA CALIENTE

IMPRIMIR EN UN
LUGAR VENTILADO

BIODEGRADABLEFÁCIL DE
IMPRIMIR

ACABADO
100%

COLOR
100%

BRILLO
90%

DUREZA
70%

*85%

RESISTENCIA AL IMPACTO
60%

*75%

FLEXIBILIDAD
20%

WARPING
10%

CONTRACCIÓN
10%

DIFICULTAD
10%

El PLA PRO representa la convergencia perfecta entre las propiedades de impresión del ABS y la facilidad del PLA, ofreciendo máxima 
resistencia, calidad de acabado y mayor resistencia térmica. Tan fuerte como el ABS, pero más rápido de imprimir, asequible y con la 
comodidad característica del PLA.

Temperatura del nozzle: Temperatura de la cama: Velocidad de impresión:

50-80 mm/sEntre 50ºC y 60ºCEntre 200ºC y 230ºC


